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	Modultest
	



	Projekt:
	«Projekt»

	Projektnummer:
	«Projektnummer»
	Projektleiter: 
	«Projektleiter»

	Anlage / Server-ID:
	«Anlage»

	Auftraggeber: 
	«Auftraggeber»


	Modulname:
	

	Kurzbeschreibung:
	


	Eingabeparameter wurden mit Werten aus deren Grenzbereichen getestet (min, max, Null …)
	 FORMCHECKBOX 


	Das Modul wurde nach der zugehörigen Funktionsbeschreibung getestet
	 FORMCHECKBOX 


	Sämtliche Dokumentation wurde auf Fehler gecheckt
	 FORMCHECKBOX 


	Es wurde sämtlicher Signalaustausch mit anderen Programmen getestet (bei Fremdsteuerungen evtl. simuliert)
	 FORMCHECKBOX 


	Alle Eingangsparameter innerhalb der vorgegebenen Wertebereiche werden korrekt verarbeitet
	 FORMCHECKBOX 


	Grenzverletzungen von Eingangsparametern werden erkannt und entsprechend verarbeitet
	 FORMCHECKBOX 


	Das Modul liefert im Normalfall das erwartete Ergebnis / die erwarteten Rückgabewerte
	 FORMCHECKBOX 


	Alle Reaktionen auf verschiedene Fehler sind im Code ausprogrammiert und entsprechend getestet
	 FORMCHECKBOX 


	Die Datenbereiche für das Modul sind nach Reset / Netzaus korrekt initialisiert
	 FORMCHECKBOX 


	Reset und Netzaus beeinflussen nicht die korrekte Arbeitsweise des Moduls
	 FORMCHECKBOX 



	Alle Meldungen die das Modul erzeugt, werden korrekt im Meldesystem / in der Meldezeile angezeigt
	 FORMCHECKBOX 


	Die Laufzeit des Moduls beeinträchtigt nicht die restlichen Programme
	 FORMCHECKBOX 


	Das Modul erzeugt keine Meldungen im Perror.log  bzw. SPS-Diagnose-Log
	 FORMCHECKBOX 



	Zu dem Modul existiert ein Header mit einer kurzen Funktionsbeschreibung
	 FORMCHECKBOX 


	Datum der Erstellung und der Ersteller des Moduls sind im Programmheader ersichtlich
	 FORMCHECKBOX 


	Aus den Programmkommentaren erschließt sich auch für Außenstehende der Sinn des Programms
	 FORMCHECKBOX 



Zusätzliche Forderungen für Programme, die mit dem Server oder anderen Steuerungen Daten austauschen
	Eine Unterbrechung der Datenverbindung beeinträchtigt nicht die Funktionsweise des Moduls
	 FORMCHECKBOX 


	Unterbrechungen oder Fehler in der Datenverbindung werden gemeldet / aufgezeichnet
	 FORMCHECKBOX 


	Nach einer Unterbrechung nehmen die beteiligten Partner die Kommunikation korrekt wieder auf
	 FORMCHECKBOX 


	Unvollständige Daten vom Partner beeinträchtigen nicht die Funktionsweise des Moduls
	 FORMCHECKBOX 


	Ausbleibende Daten vom Partner (Timeout) beeinträchtigen nicht die Funktionsweise des Moduls
	 FORMCHECKBOX 
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